美容专业AI智能仪器采购询价表

供应商：                                                            电话： 
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	AI智能皮肤检测仪
	1、产品：摩玑A5-AI智能图像仪，尺寸：433 × 637 × 520mm（折叠后：433 × 424 × 520mm），折叠式设计，便于实训室、教室之间搬运、收纳，适配教学场景的空间切换。
2、像素配置：工业级 3600 万像素，满足课堂高清皮肤细节教学演示。
3、光谱配置：RGB 白光、正偏振光、负偏振光、伍氏光、UV 光、红光、棕光、混合光，可直观展示不同光源下的皮肤成像原理，适配皮肤生理学、美容护肤专业教学
4、遮光方式：半开放式设计，便于课堂教学中教师讲解、学生近距离观察设备操作与皮肤成像过程。
5、产品材质：工业级 ABS 材质，坚固耐用，适配学校实训室高频教学使用场景。
6、电源规格：AC100-260V，50/60Hz，适配国内教室、实训室通用供电环境。
7、中央处理器：瑞芯微 RK3568 四核 Cortex-A55，主频最高 2.0GHz，主板与系统：R10-S6810 主板，搭载 Android11 系统，。
8、内存配置：双通道 LP DDR4，4G，保障软件、高清图像的流畅运行，避免课堂卡顿。
9、硬盘配置：MMC5.1，32G，可存储大量教学案例、学生实训数据，用于课程复盘、教学案例库搭建。
10、操作方式：多点电容触摸，操作直观便捷，适配学生实训操作、教师课堂演示场景。
11、屏幕特色：可折叠 90 度，便于课堂多角度展示、实训教学中调整视角，适配不同身高的学生操作与教师讲解。
12、接口配置：HDMI 1 个、USB 2 个，可外接教学显示器、U 盘拷贝实训报告与教学课件，满足课堂多媒体教学需求。
13、屏幕比例：16:9，适配实训报告的常规显示比例，便于课堂展示。
14、屏幕尺寸：15.6 英寸，课堂演示清晰直观，可同时满足多名学生观察学习。
15、仪器净重：11.5KG，重量适中，便于实训室、教室之间搬运与场景切换。
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	2
	智能美甲彩绘机
	1、产品：O'2NAILS V11 智能美甲彩绘机，尺寸：175*168*175（mm）
2、彩绘分辨率：2400dpi 高精度
3、彩绘速度：单指 30 秒完成
4、连接方式：WiFi 无线连接
5、控制方式：手机 APP 远程操控
6、识别功能：智能识别甲型、甲面水平位置
7、配套墨水：SM10 专用抗干燥防堵塞墨盒
8、打印涂层：PG4 专用打印涂层胶
9、固化方式：配套 LED 光疗灯固化
10、图案支持：APP 海量图库 + 自定义图片上传
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	手绘屏
	1、产品：WACOM DTK168，尺寸（宽×高×厚）：≥384×259×15 毫米
2、屏幕尺寸：对角线16英寸（40.6 厘米）
3、屏幕技术：外屏采用全贴合技术，缩短笔尖与光标的距离，防眩光蚀刻玻璃有效降低反光，减缓视觉疲劳，为笔触提供纸笔磨砂质
4、屏幕分辨率：2560 x 1600 - WQXGA 宽四倍扩展图形阵列（2.5K+）
5、屏幕比例：16 : 10
6、屏幕面积（笔感应区域）：≥345×215 毫米
7、屏幕亮度及屏幕对比度：290 cd/m2 及1400 : 1
8、屏幕刷新率 / 屏幕响应时间：60 Hz / 12 毫秒
9、屏幕色彩 / 色深：1670 万色彩 / 8 位 x RGB = 24 位
10、屏幕色域覆盖值：100% sRGB / 99% DCI-P3 (CIE1931）（典型值）
11、屏幕预设色彩空间 / 自定义色彩：自然（原生）/ DCI-P3 / Display P3 / sRGB / 自定义模式：色温 5000K/5700K/DCI-P3(6300K)/6500K/7500K/9300K、Gamma、RGB 增益 / 偏移
12、可视角度：178 度；（89° /89°）水平、（89° /89°） 垂直（典型值）
13、压感笔技术：专业笔技术的第三代Pro Pen 3专业压感笔，无需电池或充电、无需匹配、无线缆束缚；可自定义手感的专业压感笔，轻至 9.1 克，细至 8.4 毫米
14、压感级别：具备32K压感灵敏度的采样性能以 8,192 级压感输出，
15、跟笔报点率：240rps笔迹跟踪报点率
16、倾斜识别：60 度，可实现侧锋效果
17、快捷键：支持通过驱动设置的弹窗快捷键（虚拟快捷键）
18、生产力提升工具：压感笔 3 个笔侧按键、提升效率及可设定选择性触控的屏幕悬窗快捷键，包括径向菜单、网络面板和压感笔手势
19、支架：内置折叠支架，展开后倾角 20°；支持VESA 75x75mm 标准孔位
20、符合人体工学设计：左右利手均可使用；多角度旋转笔座可调整角度
21、连接方式：USB-C（DP 交替模式）×1 ；mini HDMI×1 ；支持 USB Hub（USB-C）可外接键鼠、U 盘等外设
22、视频输入信号：DisplayPort —— 通过 USB-C 端口（支持 DP 交替模式）；HDMI —— 通过 mini HDMI 端口
23、电源功耗：19W 或更低（电源适配器）；15W 或更低（USB-C 一线连）
24、兼容主机 / 系统需求：Windows® 10 或更新版本、macOS 13 或更新版本、Android™ 8.0 或更高版本 以及鸿蒙设备 ；具有 DisplayPort Alternate Mode 的 USB-C 端口
25、产品包装清单： 数位屏；Pro Pen 3压感笔、笔尖移除夹、多角度旋转笔座（含标准和毛毡笔尖各一支）；USB-C 转 C 连接线 1.8 米、电源适配器、电源线、快速入门指南、产品规格表、保修卡
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	AI 智能头皮检测仪
	1、产品：朗黛D1 仪器尺寸：长501*宽340*高188mm 
2、 平板配置：21.5 寸（充电式 1.8 万毫安蓄电池），支持课堂移动教学、实训场景灵活布置。 
3、 操作系统：Android 12，兼容教学类 APP、实训课件， 语言支持：中文简体、中文繁体，适配多地区教学场景 。
4、 核心检测指标（ 9 项）：头皮表层油脂、头皮底层油脂、头发粗细、头皮屑、头皮弹性、头发密度、红区图、热力图、白发识别。可直接用于头皮生理学、毛发护理、美容美发专业的课堂教学与实训演示 。
5、3D ：切片，上传：全头部图片分析。
6、 光谱类型：自然光、UV 光、偏振光（三光谱），满足多维度头皮特征教学观察需求，帮助学生理解不同光源下的皮肤成像。 
7、 镜头倍数：50 倍、200 倍，适配课堂演示（50 倍整体观察）与精细化实训教学（200 倍毛孔级观察）。
8、 检测模式： 
综合检测（5 个部位带算法）
单项检测（自由拍带算法）
视图查看（自由看无算法）
微距查看（200 倍看 2-3 个毛孔）
9、存储配置：64GB，约可存储 3 万个记录（永久储存），可长期保存教学案例、学生实训数据，用于课程复盘与教学研究。 
10、宣传 / 教学拓展功能：支持导入教学图片、播放实训视频课件，可作为课堂多媒体教学终端使用。
11、 报告输出：综合报告、单项报告、案例图、扫码、拷贝。
12、对比功能：疗程前后比对效果，可用于毛发护理实训课程的前后效果展示，辅助教学成果可视化。
13、产品重量：11KG，便于实训室、教室之间的搬运与场景切换。
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	[bookmark: _GoBack]1.以上价格均包含税费；
2.免费送货上门，并负责安装调试。
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